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Figur 1: Illustrationsplan  över Kaktusen och Odéon. Bilden tillhör Höganäs Kommun. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och syfte 
Höganäs kommun planerar att bebygga kvarteren Kaktusen och Odéon med bostäder, 

vårdboende och lokaler. Structor Mark Malmö utför därför en skyfallsutredning över 

planområdet, bestående av de båda kvarteren, på beställning av Höganäs Kommun.  

Syftet med utredningen är att identifiera eventuella risker relaterade till skyfall för 

planområdet samt att utreda eventuella risker som uppstår för planområdet och 

intilliggande områden vid nybyggnation. Förslag från Höganäs kommun att använda 

befintliga källare som fördröjningsmagasin ska också utredas.  

1.2. Avgränsning 
Denna utredning avgränsas till planområdet och angränsade områden med en tidigare 

utredning utförd av DHI som underlag. DHIs utredning var en klimatanalys med fokus 

på extrema regn vilken inkluderade hela Höganäs tätort. Skyfallskarteringen utförs för 

ett 100-årsregn. 

Utredningen kring användning av befintliga källare som fördröjningsmagasin begränsas 

till beräkning av fördröjningsbehov samt grov höjdsättning av planområdet och 

utformning av inlopp till magasinen. Hur byggnaderna, befintliga och planerade, 

påverkas av att leda vatten till underliggande källare ingår inte i denna utredning.  

1.3. Underlag  
Följande material från Höganäs kommun har varit underlag till utredningen: 

¶ Illustrationsplan, (Kaktusen_Odeon illplan), pdf, 2021-10-13 

¶ Rapport, Höganäs dagvattensystem - Kapacitetsberäkningar, DHI, 2014-02-20.  

¶ Presentation, Redovisning klimatanalys ï extrema regn, Höganäs och Jonstorp 

tätort, 2019-11-13 

¶ Resultat från klimatanalys av DHI, (Framtida Regn, DHI Kaktusen och Odéon), 

pdf, 2021-11-01 

¶ Befintligt ledningsnät i dwg, pdf och jpg, 2021-11-08 resp. 2021-11-09. 

Figurer med resultat från utförd skyfallskartering kommer från ScalgoLive. 

Flygfoton är hämtade från Eniro.  

1.4. Koordinat- och höjdsystem 
Koordinatsystem för uppdraget är SWEREF 99 13 30 och höjdsystem är RH2000. 

1.5. Beskrivning av planområdet 
Planområdet är beläget i centrala Höganäs och är cirka 2,25 hektar stort. Läget 

presenteras i Figur 2 nedan. Området ligger precis öster om väg 111 och begränsas av 
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Storgatan i söder, Stenbocksgatan i öster och en GC-väg i norr, se Figur 3. Inom 

planområdet finns idag några olika butiker som en möbelaffär och en elektronikbutik 

samt ett våningshus med bostäder. Butikslokalerna ska rivas men bostadshuset kommer 

behållas. Bostadshuset är markerat i Figur 3. Bagerigatan passerar genom området i 

nordsydlig riktning och skiljer Kaktusen och Odéon åt. Kaktusen ligger väster om 

Bagerigatan och Odéon på östra sidan.  

 

Figur 2: Planområdets läge. Flygfoto från Eniro , 2021-11-08.  

Inom planområdet finns två källarutrymmen, ett garage under befintlig byggnad i väst 

och en källare under befintlig byggnad i sydöst. Byggnaderna är markerade i Figur 3. 

Enligt förslag från Höganäs kommun bevaras ena eller båda av dessa och används som 

magasin vid skyfall då det inte finns någon tillgänglig yta för öppna 

fördröjningsmagasin inom området. Garaget under den västra byggnaden har ett 

utrymme på 1200 m3. Storleken på utrymmet i källaren under den sydöstra byggnaden 

är inte känt.  
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Figur 3: Befintligt planområde. Byggnader med källarutrymmen aktuella för fördröjning är markerade  i rött . 

Befintlig t lägenhetshus som ska behållas är markerat i blått.  Flygfoto från Eniro , 2021-11-08. 

2. TIDIGARE UTREDNINGAR 

I Rapporten Höganäs dagvattensystem ï Kapacitetsberäkningar (DHI, 2014-02-20) 

presenteras hela dagvattenledningsnätet i Höganäs tätort och dess kapacitet uttryckt i 

återkomsttid för ett regn. Ledningssträckor fyllda till hjässan och med trycknivå ovan 

markytan presenteras för 2-, 5- och 10-årsregn. Stora delar av ledningsnätet har en 

kapacitet på ett 2-årsregn vid fylld ledning. För trycklinje i marknivå varierar 

kapaciteten i Höganäs från 2-årsregn till >10-årsregn.  

I Bagerigatan finns en befintlig dagvattenledning som passerar genom området. Denna 

är av dimension 300 mm och blir fylld till hjässan vid ett 2-årsregn, se Figur 4. 

Trycklinjen når inte till marknivån vid någon av de analyserade återkomsttiderna. 

Denna ledning ansluter till en större ledning av dimension 1400 mm i Storgatan som 

blir fylld till hjässa vid ett 10-årsregn. Trycklinjen når inte till marknivån för någon av 

de analyserade återkommsttiderna.  
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Figur 4: Resultat från kapacitetsberäkningar i Höganäs dagvattensystem. Höganäs dagvattensystem ï 

Kapacitetsberäkningar (DHI, 2014-02-20). Aktuellt planomr åde i röd cirkel. Blå ledningar ï trycknivån når 

aldrig över markytan vid analyserade regn.  

En klimatanalys med fokus på extrema regn har också utförts av DHI. I Figur 5 

presenteras resultatet från denna över planområdet. Presenterat resultat är vid ett 100-

årsregn med varaktighet 6 timmar och en klimatfaktor på 1,25 och är framtaget med 

modelleringsprogrammen MIKE 21 och MIKE Urban. I analysen har hänsyn tagits till 

områdets topografi och ledningsnätets kapacitet.  

Vid ett 100-årsregn når trycknivån i ledningsnätet ovanför marknivån och 

översvämningar uppstår. En större vattenansamling bildas i viadukten på väg 111, 

väster om planområdet, varifrån vatten leds in på främst kvarteret Kaktusen men även 

delvis till Odéon.  
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Figur 5: Resultat från tidigare utförd skyfallsutredning.  100-årsregn, 6 timmars varaktighet, klimatfaktor 

1,25. Bild erhållen från Höganäs Kommun. 
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3. SKYFALLSKARTERING 

3.1. Programvaran ScalgoLive 
För att vidare analysera skyfallsproblematiken på och omkring kvarteren Kaktusen och 

Odéon används programvaran ScalgoLive. Programmet är en statistisk modell baserad 

på höjddata och tar därmed inte hänsyn till någon tidsaspekt i form av regnvaraktigheter 

eller flöden. Indata till programmet anges i millimeter och resultatet som presenteras är 

vattenansamlingar i lågpunkter samt flödesvägar vid angiven regnmängd. Områden som 

löper stor risk att drabbas av översvämning samt huvudstråk för ytlig avrinning kan 

därmed identifieras. Ledningsnätets kapacitet är inte inkluderat i programmet men 

angivna millimeter för ett visst regn kan i stället reduceras för att kompensera för detta.   

3.2. Befintlig situation 
Med tidigare utredning utförd av DHI som underlag återskapas situationen i Scalgo för 

ett 100-årsregn med varaktighet 6 timmar. Med en klimatfaktor på 1,25 motsvarar det 

106 mm nederbörd. För att ta hänsyn till ledningssystemets kapacitet reduceras regnet 

med 80 mm, vilket ger ett resultat i Scalgo som liknar presenterat resultat från DHI. 

Denna stora reducering av regnet baseras helt presenterat resultat från DHI. Resultatet 

från Scalgo presenteras i Figur 6 och Figur 7. 

Som redan konstaterat är översvämningen som uppstår på planområdet vid ett 100-

årsregn sammanhängande med översvämningen i lågpunkten på väg 111. Det är till 

denna lågpunkt vatten rinner från ett avrinningsområde som är 95 hektar stort, vid 

presenterat 100-årsregn. Ett avrinningsområde innebär ett sammanhängande område 

varifrån vatten leds till en och samma lågpunkt. Inom ett avrinningsområde kan det 

finnas lågpunkter som fyllts till brädden och överskottsvattnet rinner vidare till aktuell 

lågpunkt. Avrinningsområdet som inkluderar lågpunkten på väg 111 och planområdet är 

det bruna området i Figur 6. Planområdet markeras med en röd ring. Resterande 

färgglada områden i figuren är separata avrinningsområden varifrån vatten inte avleds 

till planområdet vid befintlig situation och presenterat regn. Områdena precis norr, 

söder och väster om planområdet består alltså av separata avrinningsområden och 

påverkar inte situationen på planområdet. De ytliga avrinningsvägarna som leder till 

lågpunkten på väg 111 syns i bilden som blåa stråk. Det är via dessa stråk avrinningen 

sker då ledningssystemets kapacitet överskrids. Pilarna illustrerar flödesriktningen. 

Samtliga stråk ansluter till viadukten på väg 111 västerifrån. Det finns alltså inga större 

avrinningsstråk som passerar planområdet. Det mesta av vattnet från avrinningsområdet, 

som inte leds bort i ledningssystemet, fördröjs i viadukten men när denna blivit full 

översvämmas även Kaktusen och mindre delar av Odéon. 

Figur 7 visar samma nederbördssituation begränsat över planområdet gemensamt med 

befintliga höjder och planskissen över planerad byggnation.  
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Figur 6: Avrinningsområdet som inkluderar planområdet vid ett 100-årsregn med varaktighet 6 timmar och 

klimatfaktor 1,25  (brunt område). 
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Figur 7: Översvämning över planområdet vid 100-årsregn med varaktighet 6 timmar och klimatfaktor 1,25. 

Översvämningsområdet visas i Figur 7 i grönt, gult och rött för att illustrera olika 

vattendjup. De gröna områdena motsvarar ett vattendjup mellan 0,1ï0,3 meter, de gula 

0,3ï0,6 och i de röda områdena överstiger vattendjupet 0,6 meter. Majoriteten av 

Kaktusen översvämmas med ett djup upp till 0,3 meter. Intill befintlig byggnad 

överstiger vattendjupet 0,6 meter lokalt. Översvämningen breder ut sig över 

markområden som har en plushöjd på upp till +2,0 meter över havet. Områden som 

ligger på högre nivå än så drabbas inte av någon betydande översvämning.  

Vid mindre regn än vad som krävs för att vatten från viadukten ska svämma över upp på 

planområdet uppstår en mindre översvämning inom planområdet från den nederbörd 

som faller inom planområdets gränser. Planområdet är då ett separat avrinningsområde. 

Hur situationen ser ut precis innan planområdet översvämmas från viadukten 

presenteras i Figur 8. Vad det är för återkomsttid på regnet i presenterad bild nedan är 

inte beräknat men figuren påvisar att problematiken inte endast består av översvämning 

från viadukten utan även från det regn som faller inom planområdet.  
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Figur 8: Översvämning inom planområdet vid ett mindre regn än då vatten från väg 111 stiger upp på 

planområdet.  

3.3. Framtida situation 
Utöver den översvämningsrisk som har presenterats för befintlig situation kan inga 

ytterligare risker vid byggnation enligt plan identifieras. För att reducera 

översvämningsrisken för planområdet vid ett 100-årsregn föreslås två åtgärder:  

1. Höjdsättning av planområdet med en lägsta plushöjd på +2,1 meter över 

havet för att området inte ska översvämmas från viadukten.  

2. Fördröjning inom planområdet för att reducera risken att det vatten som 

faller inom planområdet bidrar till översvämning. 

För att utreda möjligheten att utnyttja befintliga källarutrymmen för fördröjning 

beräknas fördröjningsbehovet inom planområdet för ett 100-årsregn. De 

avrinningskoefficienter som används vid beräkning av fördröjningsbehovet är:  

¶ Grönyta 0,40 

¶ Tak 0,95 

¶ Hårdgjord yta 0,90 

Planområdet karteras baserat på markanvändning och resultatet presenteras i Figur 9.   










