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1 BAKGRUND

Hogands kommun planerar for en utbyggnad av ca 100 byggratter for friliggande vil-
lor, radhus och parhus i 6stra delarna av Lerberget. Planomradet ligger 6ster om be-
fintlig bebyggelse, norr om Asperédsvagen.

Tyréns har fatt i uppdrag att ta fram en trafikbullerutredning fér den planerade utbygg-
naden med syfte att studera de konsekvenser den planerade utbyggnaden kan inne-
bara ur trafikbullersynpunkt och de eventuella behov av bullerdimpande atgarder som

kan finnas.
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Figur 1 Oversiktsbild med aktuellt lage i Lerberget markerat, kartunderlag Lantméteriet.

Uppdrag: 331009, Ostra Lerberget, trafik- och bullerutredning 2023-02-03
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2 FORUTSATTNINGAR

2.1 PLANERAD UTBYGGAD

Utbyggnaden omfattar ca 100 enbostadshus, fristaende villor, radhus och parhus.

Figur 2 Planerad utbyggnad, kélla: Hoganas kommun.

2.2 TRAFIKFLODEN

Kommunen har gjort trafikrakningar pa delar av det kommunala gatunétet kring Ostra
Lerberget. Trafikverket gor regelbundet trafikrdkningar pa det statliga vagnatet. | ta-
bellerna nedan redovisas tillgangliga trafikrakningar.

Andel tung Hastighet
Kommunens rakningar Fordon/dygn trafik Riknear
Lantmdastarevagen 6ster om vdag 111 1170 1,8% 2022 40 km/tim
Troskvdgen vister om Asperddsvigen 732 2% 2021 40 km/tim
Asperédsviagen sdéder om planomradet 376 1,7% 2021 40 km/tim

70 km/tim

Lerbergets byavdg nordvast om cirkulationen 1035 1,8% 2020 30 km/tim
med vig 111
Hoganasvagen sydvast om cirkulationen med 2917 5,5% 2018 50 km/tim
vdg 111 (Viken)

Andel tung
Trafikverkets rdakningar Fordon/dygn trafik Raknear
Vdg 111 norr om Lantmastarevagen 10 650 7% 2017 80 km/tim
Vdg 111 syddst om cirkulationsplatsen 8190 7% 2017 80 km/tim
Vdg 1411 Prastavagen 2270 7% 2014 70 km/tim

Planomradet berdknas alstra ca 400 fordon/dygn, vara 1-2% tung trafik (renhallnings-
fordon samt leveranser). Trafiken antas fordela sig med 10%, 40 fordon/dygn, dsterut
pa Asperédsviagen mot viag 1411 i 6ster. Resterande del, 360 fordon/dygn antas kéra
vasterut mot vag 111, dar 60% antas kora norrut mot Héganas och 40% séderut. Mer-
parten av trafiken riktad s6derut antas kéra vag 111 forbi Viken och en mindre del an-
tas vdlja Héganasvdgen in mot Viken.

Uppdrag: 331009, Ostra Lerberget, trafik- och bullerutredning 2023-02-03
Bestdllare: Hogandas kommun
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Hoganas kommun planerar for utbyggnader i saval huvudorten Hogands som i Viken
soder om Lerberget. Trafikutredningar har tagits for de planerade utbyggnaderna for
att ge en bild av hur trafikflodena pa vagnatet paverkas. Hansyn till dessa utredningar
har tagits vid bedomningen av trafikflodet pa vagnatet vid prognosaret 2040.

Foljande trafikmangder har anvants i trafikbullerberdkningarna for prognosaret 2040,
dar den tillkommande trafiken fran planomradet lagts som ett tillskott.

Andel tung | Hastighet
Kommunens rakningar Fordon/dygn trafik
Lantmdstarevdgen 6ster om vag 111 1530 2% 40 km/tim
Troskvigen vister om Asperddsvigen 732-1092 2% 40 km/tim
40 km/tim
Asperddsvigen séder om planomradet 416-736 2% 70 km/tim
Lerbergets byavdg nordvast om cirkulationen med vag 111 1035 2% 30 km/tim
Hoégandsvdgen sydvast om cirkulationen med vdg 111 (Viken) 5410 6% 50 km/tim
Andel tung
Trafikverkets rakningar Fordon/dygn trafik
Vdg 111 norr om Lantmastarevdagen 17 410 8% 80 km/tim
Vdg 111 sydost om cirkulationsplatsen 12 380 8% 80 km/tim
Vdg 1411 Prastavdgen 3420 8% 70 km/tim

Inne i planomradet beddéms trafikmangderna ligga mellan 50 och 200 fordon/dygn
med en andel tung trafik pa 1-2%.

2.3 RIKTVARDEN

2.3.1 BEFINTLIG BEBYGGELSE

For befintlig bostadsbebyggelse byggda fore 1997, utan ny- eller vasentlig ombyggnad
av vag eller spar, galler foljande riktvarden enligt Naturvardsverkets publikation "Rikt-
varden for buller fran vag- och spartrafik vid befintliga bostader”, oktober 2016, rev
juni 2017.

Trafikbuller Ekvivalentniva Maximalniva
Buller fran vag utomhus vid fasad 65 dBA -
Buller fran spar inomhus, natt - 55 dBA*

* Motsvarar en utomhusniva vid fasad pa ca 85 dBA. Far overskridas maximalt 1-5 ggr/arsmedelnatt i rum fér sémn och vila,
kl 22-06.

For befintlig bostadsbebyggelse byggd efter 1997 forutsatts att denna ar byggd i enlig-
het med da gallande riktvarden for trafikbuller och med hansyn till framtida trafikering
pa vagnatet.

Uppdrag: 331009, Ostra Lerberget, trafik- och bullerutredning 2023-02-03
Bestadllare: Hogands kommun

7(12)



TYRENS

2.3.2 NY BEBYGGELSE - TRAFIKBULLERFORORDNINGEN

Riktvdardena i trafikbullerforordningen som tradde i kraft den 1 juli 2017 ar féljande:

Trafikbuller Ekvivalentniva | Maximalniva
Utomhus (frifdltsvarden)

Vid fasad 60 dBA

Pa uteplats* 50 dBA 70 dBA**

* Om en sadan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
** Om 70 dBA maximal ljudniva dnda éverskrids bor nivan dock inte éverskridas med mer dn 10 dBA maximal ljudniva fem
ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

I trafikbullerférordningen anges ocksa en hdjning av det ekvivalenta riktvardet vid fa-
sad for bostader om hogst 35 kvm fran 60 dBA till 65 dBA ekvivalent ljudniva.

Om riktvardet i tabellen ovan, 60 dBA ekvivalentniva, vid fasad danda o6verskrids bor
minst hdlften av bostadsrummen i en bostad vara vinda mot sida dar 55 dBA ekviva-
lentniva samt 70 dBA maximalniva nattetid 22-06 klaras.

For maximalnivan utomhus vid fasad finns inget riktvarde i utgangslaget, kopplat till
riktvardet 60 dBA ekvivalentniva. Dock finns krav pa den ljuddampade sidan samt BBRs
grundkrav for maximalnivan inomhus, vilket innebar att dven om en bostad klarar rikt-
vardena utomhus maste fonster och fasad dimensioneras sa att grundkraven eller kra-
ven for vald ljudklass inomhus uppfylls.

2.3.3 BOVERKETS BYGGREGLER

Boverkets byggregler, BBR, utgor de krav som samhallet kraver att nya byggnader
minst maste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsdkerhet, tillganglighet, brand-
skydd, barférmaga och en god inomhusmiljo. Dessa krav ska uppfyllas for alla nya
byggnader.

Enligt Boverkets byggregler, BBR, galler foljande grundkrav for trafikbuller och annat
utifran kommande ljud inomhus i bostader, ljudklass C.

Trafikbuller Ekvivalentnivd | Maximalniva nattetid
Inomhus

| utrymme for somn, vila och daglig samvaro 30 dBA 45 dBA*

| utrymme fér matlagning eller personlig hygien 35 dBA --

* Den maximala ljudnivan inomhus i klass C, 45 dBA, far 6verskridas hogst fem ganger per natt och aldrig med mer dn 10
dBA mellan kl. 22 och kl. 06.

2.3.4 FORSKOLA

Om ljudklass C enligt Svensk Standard SS 25268:2007 uppfylls anses kraven enligt BBR
vara uppfyllda. Ljudkrav for undervisningslokaler enligt Svensk standard SS
25268:2007:

Trafikbuller Ljudklass C
Ekvivalent/Maximalniva
Undervisningslokaler 30/45* dBA

* Far overskridas med hogst 5 dBA fem ganger per timma dagtid 06-18.

Uppdrag: 331009, Ostra Lerberget, trafik- och bullerutredning 2023-02-03
Bestadllare: Hogands kommun
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| september 2017 publicerade Naturvardsverket "Riktvarden for buller pa skolgard fran
vdg- och spartrafik” (NV-01534-17).

Foljande riktvarden galler for dldre skolgard (byggd fore 2017):

Del av skolgard Ekvivalentniva Maximalniva
De delar av g_arden som dr avsedda for lek, vila 55 dBA 70* dBA
och pedagogisk verksamhet.
* Nivan bor inte 6verskridas mer @n 5 ggr per maxtimme under ett arsmedeldygn, under den tid da skolgarden nyttjas (ex-
empelvis 07-18).

Foljande riktvarden galler for ny skolgard (byggd efter 2017):

Del av skolgard Ekvivalentniva Maximalniva
De delar av garden som dr avsedda for lek, vila

och pedagogisk verksamhet. 50 dBA 70 dBA
Ovriga vistelseytor inom skolgarden 55 dBA 70* dBA
* Nivan bor inte 6verskridas mer an 5 ggr per maxtimme under ett arsmedeldygn, under den tid da skolgarden nyttjas (ex-
empelvis 07-18).

2.4 OVRIGA BERAKNINGSFORUTSATTNINGAR

Bullerberdkningarna for vagtrafiken genomfors enligt Naturvardsverkets "Berdknings-
modell for vagtrafikbuller” (rapport 4653). Berdkningsmodellen dr baserad pa en stor
mdngd madtningar genomfdérda vid olika terrdngférhallanden och under olika meteoro-
logiska situationer och ger resultat som galler for de vadersituationer som riktvardena
avser. Modellen avser avstand upp till 300 m vinkelratt fran vdagen vid neutrala eller
mattliga medvindsforhallanden, 0-3 m/s.

Trafikbuller mats i dBA enligt en logaritmisk skala. | Sverige anvands den ekvivalenta
samt den maximala bullernivan som matt pa storningen fran vagtrafiken, dar ekviva-
lentnivan ar den genomsnittliga bullernivan under dygnet, medan maximalnivan mots-
varar passagen av ett enstaka fordon, som regel en lastbil eller ett godstag.

Nar tva lika starka bullerkallor adderas 6kar den ekvivalenta bullernivan med 3 dBA. Pa
samma satt ger en fordubbling/halvering av trafikmangden eller en férdubbling/halve-
ring av avstandet till bullerkallan 3 dBA hogre/lagre ekvivalent bullerniva.

Berdkningarna ar genomférda i programmet SoundPLAN, version 8.2, som ar en till-
[dampning av den nordiska berdakningsmodellen enligt ovan.

Uppdrag: 331009, Ostra Lerberget, trafik- och bullerutredning 2023-02-03
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3 RESULTAT OCH UTVARDERING

Berdkningsresultatet redovisas i bilaga for nulaget och utredningsalternativet enligt fol-
jande:

AKO1 Nuldge utan planerad utbyggnad, utbredning ekvivalentniva samt fasadni-
vaer, ekvivalentniva och maximalniva.

AKO02  Nuldge utan planerad utbyggnad, utbredning maximalniva.

AKO3  Utredningsalternativ prognosar 2040 med planerad utbyggnad, utbredning
ekvivalentniva samt fasadnivaer, ekvivalentniva och maximalniva.

AKO4  Utredningsalternativ prognosar 2040 med planerad utbyggnad, utbredning
maximalniva.

AKO5  Utredningsalternativ 2040 med planerad utbyggnad, utbredning ekvivalent-
niva samt niva pa enskild uteplats, ekvivalentniva och maximalniva.

3.1 VAGBULLER FASADNIVAER

3.1.1 BEFINTLIG BOSTADSBEBYGGELSE

Berdkningar har gjorts for ett urval av befintliga bostadshus som kan fa férandrade
ljudnivaer fran vagtrafiken till féljd av den planerade utbyggnaden.

Berdkningarna visar att berdknade ljudnivaer vid fasad vid befintlig bebyggelse ligger
under Naturvardsverkets riktvarden for befintlig bebyggelse byggd fore 1997, 65 dBA
vid fasad, med dagens trafikfloden pa gatunatet.

I den man befintlig bebyggelse ar byggd senare an 1997 forutsatts att denna ar byggd
i enlighet med da gallande riktvarden for trafikbuller och med hansyn till framtida trafi-
kering pa vagnatet.

Berdkningarna visar ocksa att den planerade utbyggnaden berdknas medféra att ekvi-
valentnivaerna vid fasad berdknas 6ka med 1-2 dBA till foljd av 6kade trafikmangder pa
gatunatet. Nivaerna ligger emellertid fortfarande val under Naturvardsverkets riktvar-
den for bebyggelse byggd fére 1997.

3.1.2 BEFINTLIG FORSKOLA

Vid Solglantans forskola berdknas ekvivalentnivan vid fasad ¢ka med 1 dBA jamfort
med nuldget. Berdknade ljudnivaer vid fasad ligger val under nivaer som staller krav pa
fonster och fasad for att sdkra att BBRs riktvarden for inomhusnivan klaras.

Utifran utbredningskartorna gors ocksa bedémningen att nivaerna pa forskolegarden
klarar Naturvardsverkets riktvarden for aldre skolgard.

3.1.3 PLANERAD BEBYGGELSE

Berdkningar har gjorts for ett urval av de planerade bostadshusen inom planomradet.

Berakningarna visar att trafikbullerférordningens riktvarde for ekvivalentnivan vid fa-
sad, 60 dBA, klaras overallt.

Aven maximalnivaerna beriknas ligga pa nivaer understigande 70 dBA, vilket innebér
att det inte stalls sarskilda krav pa fonster och fasad.

Uppdrag: 331009, Ostra Lerberget, trafik- och bullerutredning 2023-02-03
Bestadllare: Hogands kommun
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3.2 VAGBULLER UTEPLATS

Berdkningar har gjorts for ett urval av uteplatser vid den planerade bebyggelsen inom
planomradet.

Berdakningarna for uteplats visar att dven for uteplats klaras riktvardena, 50 dBA ekviva-
lentniva och 70 dBA maximalniva, overallt.

Uteplatser placerade i séder ut mot Asperodsvigen ligger nivaerna i nagra fall precis
pa riktvardena for uteplats. Det stédlls inga krav pa atgarder eller annan placering av
uteplatsen men det kan konstateras att det finns mojlighet att anordna uteplats pa
andra platser pa tomten dar ljudnivaerna blir lagre.

3.3 FLYGBULLER

Flygfaltet i Hoganas ligger ca 450 m norddst om planomradet (avstand fran planerad
bebyggelses norddstra horn till sydostra hérnet av flygfaltet.

Flygplatsen skots pa ideell basis av Nordvastra Skanes flygklubb med cirka 170 med-
lemmar. Flygplatsen ar anpassad efter mindre flygplan och innefattar daven en flygskola
som ocksa drivs av Nordvastra Skanes flygklubb.

Visst buller uppstar i anslutning till flygplatsen. Pa senare ar ar tva oberoende bullerut-
redningar gjorda, en allman for bullerspridningen runt flygplatsen och en med anled-
ning av den tidigare férskoleverksamheten i Peter Sven-skolan. Resultaten i bada utred-
ningarna visade varden under riktvardena framtagna av Naturvardsverket

| Vecturas rapport avseende den allmdnna bullerspridningen runt flygplatsen har den
mest restriktiva maximalnivan (maximalniva som 6éverskrider 70 dBA minst 3 ganger
per dag-kvall) samt FBN (FlygBullerNiva - viktad ekvivalent ljudniva éver dygnet)
50/55/60 dBA berdknats. Resultatet av berdkningarna redovisas i bilderna nedan.

Figur 3 Maximal ljudnivd 70dBA minst 3 ganger
per arsmedeldygn. Kélla: Bullerutredning, Vectura  Figur 4 FBN nivéer: R6d: 60dBA, grén: 55dBA bla:

2013. 50dBA. Omrade for planerade bostader markerat
med orange linje. Kalla: Bullerutredning, Vectura
2013.

Uppdrag: 331009, Ostra Lerberget, trafik- och bullerutredning 2023-02-03
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Det kan konstateras att den planerade bebyggelsen inom planomradet inte forvantas
utsattas for bullernivaer fran flygplatsen éverstigande riktvardena fér ny bostadsbebyg-
gelse.

4 ATGARDSBEHOV

Berdkningarna visar att gallande riktvarden klaras 6verallt och att det inte stalls krav pa
bullerdimpande atgarder for den planerade utbyggnaden av bostader.

5 SAMMANFATTANDE SLUTSATS

Berdkningarna visar att den planerade utbyggnaden berdknas 6ka ljudnivan vid befint-
lig bebyggelse med upp till 2 dBA, men att nivaerna ligger val under riktvardet for be-
fintlig bebyggelse 65 dBA.

Aven ljudnivaer vid férskolans fasad och pa skolgard berdknas ligga pa nivaer som kla-
rar gallande riktvarden for forskola, dven efter planerad utbyggnad.

Berdkningarna visar ocksa att den planerade bebyggelsen klarar trafikbullerférordning-
ens riktvarde for fasadnivan, 60 dBA ekvivalentniva, och att maximalnivaerna ligger pa
nivaer som inte staller krav pa atgarder.

Aven uteplatser vid planerad bebyggelse berdknas klara géillande riktviarden for ute-
plats, 50 dBA ekvivalentniva och 70 dBA maximalniva overallt inom planomradet.

Malmo 230203
Tyréns AB

Uppdrag: 331009, Ostra Lerberget, trafik- och bullerutredning 2023-02-03
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AKO1 Nulage utbredning ekvivalentniva samt fasadnivaer
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Anna-Karin Nyberg - akn
Text Box
AK01 Nuläge utbredning ekvivalentnivå samt fasadnivåer


AKO02 Nulage utbredning maximalniva
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Anna-Karin Nyberg - akn
Text Box
AK02 Nuläge utbredning maximalnivå


AKO03 Utredningsalternativ 2040 utbredning ekvivalentniva samt fasadnivaer
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Anna-Karin Nyberg - akn
Text Box
AK03 Utredningsalternativ 2040 utbredning ekvivalentnivå samt fasadnivåer


AKO04 Utredningsalternativ 2040 utbredning maximalniva
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Anna-Karin Nyberg - akn
Text Box
AK04 Utredningsalternativ 2040 utbredning maximalnivå


AKO5 Utredningsalterntiv 2040 utbredning ekvivalentniva samt niva pa uteplats
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Anna-Karin Nyberg - akn
Text Box
AK05 Utredningsalterntiv 2040 utbredning ekvivalentnivå samt nivå på uteplats




